
Mehrwegverpackungen
Artikel Netto Inhalt Europalette

(1200 x 800 mm) Brutto Volumen

g Stück H – mm kg m3

_________________________________________________________________________________________________________________________

A 250/400 2250 56 1.800 146,0 1,728

A 315/500 4350 24 1.750 124,0 1,680

A 400/630 7300 18 2.070 154,0 1,987

Einwegverpackungen
Artikel Netto Inhalt Palettengröße (mm) Brutto Volumen

g Stück L B H kg m3

_________________________________________________________________________________________________________________________________

A 250/400 2250 80 1250 x 1000 x 1780 195,0 2,225

A 315/500 4350 36 1250 x 1000 x 1670 172,0 2,088

A 400/630 7300 27 1200 x 1100 x 2070 215,0 2,732
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Verpackungsangaben siehe Rückseite – Werkstoffhinweise siehe Sonderseiten.

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Um bei mehrfach benutzten Lieferspulen die vom Direktaufkleben der Etiketten ausge-

henden Nachteile auszuschließen, wird gern ein spezieller Deckel verwendet, der einfach

oben in die Zentralbohrung gesteckt und auf den dann das Etikett aufgeklebt wird.

Der Deckel hat Grifflöcher für zwei Finger. Beim Aufkleben des Etiketts werden die

Grifflöcher einfach überklebt. Zum Abnehmen des Deckels läßt sich das Etikett leicht mit

den Fingern durchstoßen.

· nach DIN IEC 264-3,
früher DIN 46383

· Mehrweg-Ausführung

· aus PS oder ABS

Typ d1 d2 d3 d4 l1 max.   l2 s1 max. y z Gewicht Drahtgewicht
g CU kg

________________________________________________________________________________________________________________

A 250/400 250 160 236 140 400 335 + 0,5 32,5 0,40 0,6 2250 45,0

A 315/500 315 200 300 180 500 425 + 0,8 37,5 0,60 1,0 4350 90,0

A 400/630 400 250 375 224 630 530 + 1,0 50,0 1,00 2,0 7300 190,0

Spulen mit konischem Kern
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