
Spulen mit konischem Kern / Taper barrelled spools

Lieferspulen für Drähte,
Kabel und Leitungen

Delivery spools for wire,
cable and flexible cords

Speziell zum Einsatz auf
Niehoff-Spulern in Anwendung des

»Niehoff-Paket-Systems«

This spools is especially
manufactured for Niehoff-spoolers

with the »Niehoff-Paket-System«

Kabelspule AP-S 400
Material: ABS

Cable Spool AP-S 400
Material: ABS

Werkstoffhinweise siehe Sonderseiten.
For material informations see extra pages.

APAPAPAPAP-S 400-S 400-S 400-S 400-S 400
Gewicht in g: 2.660

weight in g

Wickelvolumen: 30,8 dm3

winding volume

1) Flansch
2) Konusteil
3) Verriegelung

1) flange
2) cone part
3) bolt



Mehrwegverpackung
Artikel Netto Inhalt Europalette Brutto Volumen

g Stück (1200 x 800 mm) kg m3

H - mm

_________________________________________________________________________________________________________________________________

AP-S 400 2660 100 1.620 286,0 1,555

Spezielle Ablaufbehälter können ebenfalls geliefert werden.

Siehe Maße unter „Verpackungsbehälter
mit Spannring“ Type VB 400 / 630 S.

Material auf Anfrage, transparent.

Kombination in der Verarbeitung Spule und Behälter Behälterhaube VB 400/630 S
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Packaging and weights (Returnable)
Article Weight Contents Europallet Gross Capacity

g Qty. (1200 x 800 mm) kg m3

H - mm

_________________________________________________________________________________________________________________________________

AP-S 400 2660 100 1.620 286,0 1,555

Special outlet containers can also be delivered.

See: measurement – below “packaging container
with tension ring“ type VB 400/630 S.

Transparent materials on request.

AstroPlast
Kunststofftechnik GmbH & CoKG

Am Gelben Berg 5
D-59846 Sundern-Westenfeld

Telefon +49 (0) 29 33 · 840-0
Telefax +49 (0)  29 33 · 840-10

Internet: http://www.astroplast.de
e-mail: info@astroplast.de


