Spulen mit zylindrischem Kern / Cylindrical barrelled spools
Lieferspulen fir

Lichtwellenleiter (LWL)

Delivery spools for optical fibers

K 250/25,4 LWL

Gewicht in g: 1.050
weight in g

Wickelvolumen: 3,431 dm3
winding volume

Kunststoffspule K 250 / 25,4 LWL
mit eingelassenen Zusatzflanschen und Leadmeter-
durchfihrung in beiden Flanschen.

Spulenmale in Anlehnung an DIN IEC 264-2
Material: PS, ABS

Plastic Spool K 250 / 25,4 LWL

with additional integrated flanges

and a leadmeter slot in both flanges.
Spools' dimensions following DIN IEC 264-2

Material: PS, ABS
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Werkstoffhinweise siehe Sonderseiten. — For material informations see extra pages.



Einwegverpackung

Artikel Netto Inhalt PalettengréBe Brutto Volumen
g Stiick L x B x H kg m?
LWL 250 1050 240 1300 x 1100 x 1900 267,0 2,717
Artikel Netto Inhalt Europalette Brutto Volumen
g Stiick (1200 x 800 mm) kg m?3
H-mm
LWL 250 1050 120 1900 146,0 1,824

Packaging and weights (Non-returnable)

Article Weight Contents Cardboard (mm) Gross Capacity
g Qty. L x W x H kg m3
LWL 250 1050 240 1300 x 1100 x 1900 267,0 2,717

Packaging and weights (Returnable)

Article Weight Contents Europallet Gross Capacity
g Qty. (1200 x 800 mm) kg m3
H - mm
LWL 250 1050 120 1900 146,0 1,824
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Kunststofftechnik GmbH & CoKG

Am Gelben Berg 5
D-59846 Sundern-Westenfeld

Telefon +49 (0) 29 33 - 840-0
Telefax +49 (0) 29 33 - 840-10

Internet: http://www.astroplast.de
e-mail:  info@astroplast.de



